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. - . o , ) * Monitaajuus vastaanotin
Forbestin uusi edistyksellinen langaton 512 Hz:n digitaalinen paikannin

paikantaa 512 Hz:n lahettimen tarkasti ndyttden myds syvyyden. * Monta mittaustilaa paikantamista varten

» Hyva hairidnsieto

e Taajuus 512 Hz, havaitsee lahettimet ja robotit « Paikannin on tehty havaitsemaan lahettimet ja robotit
e Askeleittain sdadettava vahvistuksen herkkyys » Syvyysmittaus kahdella antennilla

e Syvyysmittaus kahdella antennilla + Tietojen tallennus laitteen muistiin

e Paristovarauksen nayttd  Bluetooth-yhteys

e Saadettava varren pituus * Akun varaustilan naytto

* Helppo ja kevyt kayttaa

Vastaanotin R13 A

¢ Vastaanotto taajuudet: 50Hz, 100Hz, 128Hz, 512Hz, 1kHz,
33kHz, 83kHz

e LCD nayttd: 3,5" taustavalaistu
e Tunnistussyvyys max. 6 m
¢ Tunnistaa myds jannitteiset sdhkdkaapelit
e Virtaldhde: 6 x AA e Integroitu virtaldhde, Li-ion akku 7,4 V
e Virta: <35 mA o Kayttélampdtila: -10°C- +50°C
e Toiminta tilat: Paikannus ja syvyysmittaus e Paino: 2 kg
* Suurin mittaussyvyys: enintdan 4 m
e Signaalin vahvistuksen saato: Askeleittain saadettava
e Signaalivoimakkus: 24-osainen tasonayttd, 3-numeroinen tarkkusnayttd Lisatarvikkeena saatavana
o Kayttolampétila: -10°C- +50°C lahetinjousi L26F(T).
e Mitat: 100 x 10 x 10 cm
« Paino: 1,5 kg Alakuvassa CD23F

kameraan asennettuna.





